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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AI/FHGA342XL/2019

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FH-GA3-4,2 x L
Zamierzone zastosowanie: Wkret do aplikacji S280GD, S320GD, S350GD
Producent: Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgérne

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: System 3

Europejska Ocena Techniczna: ETA 18/0012

Jednostka notyfikowana: Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha, s.p. NB 1020
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
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Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Tarnowo Podgéme, 08.10.2021

Aztec International Spotka Akcyjna
Sad Rejonowy w Poznaniu; VIII Wydziat Gospodarczy KRS; numer KRS 0000311478; kapitat zaktadowy 3 414 667,00 zt wptacony w catosci
numer NIP 787-19-22-976; numer REGON 634231705



